亳州市地方标准编制说明

	标准名称
	亳州市二次供水标准化泵房安装技术导则

	任务来源
（项目计划号）
	亳州市市场监督管理局《关于下达2022年亳州市地方标准制定计划的通知》文件，项目计划编号为2022-1-1项）

	负责起草单位
	亳州市自来水公司

	单位地址
	亳州市杜仲路与汤王大道交叉口向南50米路西

	参与起草单位
	亳州市城市管理局

	标准起草人
（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致）

	序号
	姓名
	单位
	职务
	职称
	电话

	1
	常永斋
	亳州市城市管理局
	
	
	

	2
	王永生
	亳州市城市管理局
	
	
	

	3
	怀玉莉
	亳州市自来水公司
	
	
	

	4
	刘  强
	亳州市自来水公司
	
	
	

	5
	高  峰
	亳州市自来水公司
	
	
	

	6
	谢  冰
	亳州市自来水公司
	
	
	

	7
	王恭昊
	亳州市自来水公司
	
	
	

	8
	任  兵
	亳州市自来水公司
	
	
	

	9
	任中龙
	亳州市自来水公司
	
	
	

	10
	孔莉珍
	亳州市自来水公司
	
	
	

	编制情况

	1、编制过程简介

	标准起草过程：

1.2021年8月开展项目调研，2021年12月召开编制大纲研讨会，参照国家、省、其他市相关标准对初步拟定的编制大纲的章节、内容进行讨论，确定完善编制大纲；同年12月上旬，编制组按照编制大纲要求，系统梳理亳州市现行住宅二次供水泵房建设现状及需要明确的建设标准，对照完善标准细则，进行实践论证，完成标准草案编写；

2.2022年3月，编制组向亳州市市场监督管理局提请召开地方标准立项评估会议。

3.2022年6月亳州市市场监督管理局召开地方标准立项评估会议，邀请行业代表及专家参加，并根据专家论证会的意见修改完善标准草案，形成标准征求意见稿。

4.2022年8月，编制组申请《亳州市二次供水标准化泵房安装技术导则》地方标准在亳州市市场监督管理局网站进行公开征求意见。

	2、制定标准的必要性和意义

	必要性：
2015年，国家住建部等四部委联合印发《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》，对有关部门职责、二次供水设施的建设管理及运行维护要求等作出规定。泵房作为最重要的二次供水设施，承担着市政管网二次增压的重要功能，亟待在现有二次供水工程技术导则的基础上细化其建设标准，确保管网增压、机泵控制、泵房环境、安全及保障功能完备，实现建设与运维标准化，提高二次供水安全稳定运行可靠性。 

饮用水安全关乎市民健康，相关涉水设施的建设需严格遵循水质安全标准。虽然目前亳州市自来水公司正加强监管，逐步规范泵房建设管理，但城市供水企业在泵房建设过程中介入时机客观滞后与被动，相关建设及管理要求受限，亟待建立地方标准规范新建住宅泵房建设，前置相关标准，明确相关要求，满足市民对泵房长效稳定运行及安全稳定用水的需求。

意义：
随着我市高层住宅的发展，二次供水范围的不断扩大，我市二次供水也出现了一些问题，存在监管职责不明晰、水质污染风险高、设施跑冒滴漏严重、故障抢修不及时、收费标准不一等问题，严重影响高层住宅居民正常生活，群众反映强烈，且每年呈上升趋势。

鉴于此种情况，亟需二次供水工程技术规范对我市二次供水的建设、改造和管理进行规范，亳州市二次供水工程标准化泵房安装技术导则是对国家、省二次供水技术规程的细化，更具操作性，更符合亳州实际情况。能够指导今后我市新建二次供水设施的建设，老旧小区二次供水的改造，二次供水的管理。

据统计，目前亳州市已建成住宅二次供水泵房约200余个，年均新增泵房数量二十多个，但是却无统一的泵房建设标准，经查询安徽省内各城市，除了合肥市，均暂未出台关于二次供水泵房建设的相关标准。经调研发现，多数房屋开发企业多以满足基本功能作为泵房设计条件，泵房土建、装修及设备配置差异巨大，加之运行、管理责任不清，造成了一些设施跑冒滴漏严重、水质污染风险较高等问题，对群众安全稳定用水造成隐患。二次供水泵房建设标准的建立，可以进一步规范泵房建设、运维标准，保障社会公众利益，提高亳州市二次供水工程的建设和管理水平，保证二次供水水质、水量、水压和供水安全。

	3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。

	本着倾听群众呼声、回应群众期盼、解决城市居民饮水安全问题的原则，亳州市自来水公司积极推动规范二次供水泵房建设工作：2014年，亳州市人民政府印发了《亳州市二次供水管理办法》，2022年修订《亳州市二次供水管理办法》，对涉及二次供水有关内容作出调整，加强设施建设，推进老旧小区设施改造，规范设施管理、维护、卫生监督等工作。《亳州市二次供水标准化泵房安装技术导则》的编制及出台是对二次供水工程建设、运维管理的延伸、细化及补充，从建设前端即推行标准化，确保后续规范管理施行，切实保障二次供水水质、水压。

	4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明）

	主要条款：
本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、系统组成、各系统技术要求及验收组成。其中涉及二次供水标准化泵房五大系统即增压系统、控制系统、安全系统、环境系统、保障系统技术要求是本标准的主要技术内容。
主要技术指标、参数：
增压系统主要技术指标涉及成套增压设备、配套电机、管路及水箱等主要构部件的技术参数及要求；
控制系统根据运行要求，明确控制系统具有以下控制功能并分别描述具体技术要求：自动恒压、自动轮换、自动休眠、状态显示、数据记录、故障报警与处理、变频故障自动复位、无水/超压自动复位

、故障记录与存储、系统巡检、管网爆管失压自动停机、错峰供水（针对水箱加变频系统）、集水坑液位控制等；

安全系统主要从门禁管理、数据采集及远程监控三个方面对涉及泵房安全运行的技术要点进行了规范；

环境系统对泵房建设的通用要求、土建、环境、装修、管道布设、控振降噪、排水、通风及标识等方面进行了详细的技术要求，确保建设标准化落地；

保障系统从确保标准化泵房稳定运行的角度，对水量、水质、电力、应急保障功能的具体技术要求进行了明确。

	5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

	

	6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

	

	7、重大分歧意见的处理经过和依据

	

	8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

	

	9、废止现行相关标准的建议

	

	10、其它应予说明的事项

	


没有的请填写 “无”

